
Características

Standards

Aplicaciones F -  Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía
(bala de 6 mm a 45 m/s)

EN169 - Protección soldadura

EN166 1F / EN169

CLASE ÓPTICA

MATERIALES

OCULAR

EMBALAJE

Clase óptica 1 - Largos períodos de uso

Ocular de cristal mineral // Montura y guardas de poliamida

Protección contra soldadura

12 uds (unidad mínima de venta) // 240 uds (caja grande)

** Los números entre paréntisis indican el tono del filtro

FILTROS PARA GAFAS DE SOLDADURA (CRISTALES REDONDOS)  
Corte láser pulido Θ 50mm             

- EN 166
- Unidad de embalaje: 50 uds

REPUESTOS

REF. 7145(0) Filtro Cristal mineral 50 mm diámetro DIN 4/5/6 

REF. 71400 Cristal Cristal mineral 50 mm diámetro

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

Gafa de soldadura color negro, con oculares de 50 mm en tono 5, fácilmente reemplazables por medio de un tornillo en el
medio de la gafa. 
Guardas laterales independientes de la patilla fácilmente extraíbles
Montura y guardas laterales de poliamida.
Patilla muy flexible
Lentes de cristal mineral
Clase óptica 1 - válida para largos períodos de uso

GAFA PARA SOLDADURA 10860 EUROPE

CAROLINA
Texto tecleado
ES



Standards EN166 1F / EN169

Black welding goggle, with 50 mm eyepieces in shade 5, easily replaceable by means of a screw in the middle of the 
goggle.

Any query contact to: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Sales department
Safetop Innovative Protection S.L.| R/ O Morrazo, nº 2 - 15171, Iñás, Oleiros (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

Easily removable independent temple side guards 
Polyamide frame and side guards 
Highly flexible temple 
Mineral glass lenses Optical class 1 - valid for long periods of use

Features

Applications F  -  Protection  against  high  velocity  particles  -  low  energy  impact  (6  mm 
bullet at 45 m / s)

EN169 - Welding protection

OPTICAL CLASS 
MATERIALS 

SPARE PARTS

FILTERS FOR WELDING GLASSES (ROUNDED GLASSES)
Polished laser cutting Θ 50mm

- EN 166
- Packaging: 50 uds

REF. 7145(0) Filter                         Mineral glass 50 mm diameter DIN 4/5/6 

REF. 71400                                 Glass                       Mineral glass 50 mm diameter DIN 4/5/6

** Numbers in parentheses indicate filter pitch

WELDING GLASSES 10860 EUROPE

Optical class - 1 Prolongued use

Mineral glass eyepiece // Polyamide frame and guards

 

12 uds (minimum sales unit) // 240 uds (big box)

CAROLINA
Texto tecleado
EN

CAROLINA
Texto tecleado
LENS

CAROLINA
Texto tecleado
PACKAGING

CAROLINA
Texto tecleado
Weding protection


